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A. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Takcgraf cihazi agwr vasitalarda Karayollan Trafilk Mevzuat geregi takilmast ve galisir durumda bulunmas) zarunlu elan bir
elektronik kayit cihazidir. Litfen caligma sirelerini ve iz simirlanm ihlal etmeyiniz. Aksi taldirde, bu ihlaller takeograf cihazi
tarafindan kaydedilecek; trafik ekiplerince yaplacak kontrollerde yasalar dniinde suglu duruma dismenize sehep olabilecsktr.

Takografimiz kdgit degisimi diginda son tiketicilerce bakim gerektirmeyen bir Orindir. K3git degisimi icin (bkz: Kullamm Kilavuzu
Madde 25)

Latfen; mantaj, anarim, ayar ve Glelmleme igin yetkili servislerimizeen bagka hichir yere bagvurmayinz.

Kullarmm sirasinda, cihazimzin sert darbelere maruz kalmamasing dzen gosteriniz.

Suve si maddelerle direk ternas takografiniza zarar verehilir,

B. TASIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Takcgrafiniz, driind satin aldiginiz bayiye sevk edilirlken, sevkivat sirasinda zarar gbrmeyecek sekilde ambalajlanmmistir, Liitfen
takografimzr yetkili bayimizden montaj oncesi mimkinse orijinal ambalajinda gdrerek satin alimz. Takografimz, araciniz

dretilirken orijinal clarak monte edilmis ise naklive sirasinda zarar gbrmediginden emin alunuz,

C. KULLANIM SIRASINDA INSAN VEYA CEVRE SAGLIGINA TEHLIKELI VEYA ZARARL! OLABILECEK DURUMLARA iLISKIN UYARILAR

GEMNOS DTk145G kullamm sirasinda insan veya pevee saglifing zarar verecek herhangi bir tehlike icermemektedir. Aragicinde
kullamilacak bigimde tasarlanmig olup; digik voltajda ¢alisrmakta, 727245 EEC, 2004,/104 EC, 2006/96 Direktifleri'ne gire EMC



sertifika kogullarina vygundur.
O, KURAL IHLALLERINE ILISKIN BiLGILER

GEMNDS DTk145G takografinizi kullamrken sirica belgenizi kart okuyucusuna yerlestirmeyi unutmayiniz. {bkz: 5ekil 2. b ve c)
Suricl belgesi takilmadan takografh arag kullanmals, arac kullanan sliricinidn kimlik bilgilerinin gizlenmesi niyeti olarak kabul
edildiginden, takograf tarafindan kir ihlal olarak degerlendirilir.

Takografimzin besleme kablolarina yaplacak bir midahale cihaz tarafindan yanilticn bir girisim alarak degerlendirilir ve ihlal

olarak kaydedilir. Unutmayirz ki, takograf araciniz caligsa da calismasa da enerji beslemesi kesilmemesi gerekli bir cihazdir,
Takografimzin sensarlerine yvapilacak midahale takograf vamltmaya yanelik tum mudahaleler gibi Karayollan Trafik Yasas
kapsarminda suc unsuru teskil etmektedir, Bu gerekreyle, kesinlikle cihaz vaniltic midahaleler yvapmayiniz; vapilmasina izin
vermeyiniz.

E. TUKETICININ KENDi YAPABILECEGI BAKIM, ONARIM YEYA URUNDN TEMIZLIGINE iLISKIN BILGILER

Elektronik takograf isletim kosullan yasal olarak belirlenmis bir Gron oldugundan GENOS DTk145G nin tiketici tarafindan
yvapilacak bir balkima ihtivac yolktur.

Latfen temizlik sirasinda gozlich kKimyasallar kullanmayiniz,



F. PERIYODIK BAKIM
Takcgrafinzin perivodik bir bakima ihtivac yoktur, Onanim gerektiren herhangi bir anza durumunda litfen valnizca yetkili

servislerimize bagvurunuz.

G. ONEMLI UYARILAR

1

Hir mola vermeden 4,5 saat arag kullandiktan sonra 45 dakika maola vermeyi unutmayin.

45 dakika mola stresini en az 15 dakikalhk lusa maolalar ile vererek de tamamlayabilirsiniz. 15 dakikadan daha lsa
durmalar arag kullammi olarak stirekli ve toplam kullanim sirelerine eklenir, dikkat edin.

Ginlak arac kullanim stresi en fazla 9 saattir.

Giunlalk dinlenme siresi kurallarina diklat edin. Aracinmiz) birden fazla sdrictindn kullanmasi halinde ginlilk dinlenme
stresi her sirdcd igin 8 saate inmektedir (her 30 saatlik mesaiigin),

Haftada {veva 6 mesai ginidnin sonunda § 1 tam gin dinlenmeniz gerektigini unutmayin.

Takografinizda yazio kagidi termal oldugundan yedek kagit rulolanni ve rapor ¢ ktilanmi dogrudan gines isigina maruz
kalmayacak sekilde ve 70°C'nin altinda muhafaza ctmeniz gerekmoktedir. Aksitaledirde muhafaza ettiginiz rapor
ciktilar silinebilir.

Asir iz yapmawin.

Hiz sinirt sehirlerarasi yollarda 80 kmysaat, sehir iginde 50 km/saat'tir. {bkz: Takla 1)



TORKIYE'DE ARAGLARIN UYMASI GEREKEN HIZ SINIRLARI

ARAC CINS| YERLESiM YERI YERLESiM YERI OTOYOLDA
iCINDE Km//saat DISINDA Km/fsaat Km{saat
Otomobil a0 10 120
Otobiis 50 80 100
Minibiis, Kamyon ve Kamyonet 50 a0 an
Arazi Tagitlari ve Motosikletler 50 70 a0
Tehlikeli Madde Tasiyan Araclar ve Gzel
Yiik T?E',ma izin Belgesi veya Ozel Izin 10 =0 0
Belgesi ile Karayoluna Cikan Araclarda
(Belgelerinde Aksine Bir Hiikiim Yoksa)
Motorlu ve Motorsuz Bisikletler 30 50 -
Lastik Tekerlekli Traktdrler, Arnzah Bir 20 20
Araci Geken Araclar ve ls Makineleri
Tablo 1




Tablodaki iz simrlan "Karayallan Trafik ¥Yénetmeligi 18.07.1997-23053 Mikerrer Degisik 02.09,2004-25571 tarihli yayinin 100,
maddeasinden alinristir,

Araclar igin yukarndaki hiz simirlaring %10 hoiz tolerans vardir, Takograt %10 bz asimn toleranain otomatik olarak eklemektedir,

ONDEN GORONDS (Sekil 1)
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GEMNDS DTk145G takograf cihaz, aracin izinn ve kullanan sariacilerin kullamm ve dinlenme sirelerini kimlik hilgileri ile birlikte
kaydeden elektronik bir cihazdr,

Aragicindec montzaj kolayhg saglamale igin oto radyo toyp boyutunda tasarlanmmistir, Gerektiginde aracin gégsiine de monte
edilehilir.

Karayollan Trafik ¥Yasas geregi kamyon, otobis ve cekicilerde takograf takilmas) ve calisir durumda bulunmas zorunludur,

1 ELEKTRONIK 50R0UC BELGESI

siriiciniin ad: soyadi ile hirlilte siirici belgesi numarasim hafizasinda tasiyan ve siriciinin cahsma siirelerinin kaydedildigi
elektronik birim ihtiva eden dzellilkleri yonetmeliklerle belidenmis bir karttir,

Ulkemizde siirtict kart olarak SOricl Belgeleri (Ehlivet) kullaniimakta; sirtel belgelerine mikeo islemel {chip) monte
edilmektedir. SGrictlerin arag kullanimi sirasinda elektronik sirici belgelerini takograf cihazinda takil bulundurmalan
zoruniudur,

. SUROCY BELGESIMIN KULLANIMI

Aracl hareket ettirmeden dnce siricy belgesini takografin sol altindaki kart oluyucu haznesine elektronik moddl yukznda olacals
ekilde takimiz, Kart okuyucu haznesinin salundaki siirlich belgesi kilidini saga dogru "oit” sesi duyulana kadar gekiniz,

Sordcld belgesini gikarmak igin S0ricd Belgesi Kilidini bu kez sola degru "oit” sesi duyulana kadar gekiniz. Daha sonra sdrdci
belgesini haznesinden glkanniz. (bke: Sekil 2. b ve )



sekil 2

Takugrala sGricl belgesi Lakildiginda, stricindn ad) soyad postergede (sagdan sula kayan yaz seklinde) gordlir, Arag harekete
gectikten sonra sirdciniin ad) tekrar gorilir ve gisterge hiz konumuna geger. 50 metre yol tamamlaninca sesli wyan ile birlikte
wveni sirdcd kayd aghr, Her sirlch kayd 24 saat raporunda sardcinin adi ile baslayan ve haftalik kullamm stiresi satin ile biten
balimlerde dzetlenir. Sirlcl kayd) sOricd kartimin ckarbilmasi ile veya mola siresi (45 dakika) dolmadan tnce kendiliginden
sonlanir.

3 SURUCU BELGESIZ KULLANIM

Arar hareket ettiginde, takografa stricd belgesi takil degilse kullamci, 400 metrelik mesafe boyunca, sesli olarak ve gdstergede
“KIMLIK TAKINY mesaji ile ayarilir, Bu mesafe tamamlanmadan sirlcl belgesi takilip sirdcd belgesi kilidi kapatlirsa kimliksiz
kullanim ihlali pergeklesmez. Aksi halde kimliksiz kullanim ihlali kaydedilir,
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Suriich belgesi kilidi arag hareket halinde ve takograf kullammdayken sirekli olarak sagda tutulmalidir, Arag hareket halindeyken
suriicl belgesi kilit digmesinin sola gekilmesi durumunda takograf bunu bir ihlal olarak kabul eder, Cihaz béyle hir durumu, sesli
uyandan sanra “Kirmliksiz Kullamim iklali* alarak hafizasina kaydeder.

4  YASALHIZ SINIRI

Araciniz igin tespit edilen yasal hiz simirnn %10 astifinzda (Brnek olarak otobisler igin sinir sehirleraras) yollarda 80 km/saaz,
uyan limiti 88) takograf sizi sesli olarak uyarmaya baslar. Hiz limitinin Gzerinde 15 saniyeden uzun kir stire seyretmeniz halinde
takografiniz bu durumu “Hiz Limiti ihlali®tagin hiz) olarak hafizasina kaydedecektir.

5 AKO BESLEMESININ KESILMESI

Karayollan Trafik ¥asasi'na gdre siricilerin takograf cihazim sdrekli isler durumda bulundurmalan gereklidir. Takcograf kendi akl
besleme baglantilarinda olusan kesintileri, kendisini devre digi birakma girigimi olarak kabul etmekte; bu durumu bir ihlal olarak
kaydetmektedir. Takografimz, diger ihlallerde oldugu gibi kayit anindan itibaren takip eden 24 saat boyunca bu durumu rapor
etmektedir.

Aracin bakima girmesi nedeniyle olusan zorunlu besleme kesintilerinin denetimlerde sorun teskil etmemesi igin aracn bakim
ananm islemlering ait belgelerin aracta bulundurulmas: tavsiye olunur,

6 SUREKLI KULLANIM SURESI

“Surekli Kullanim Soresi”, arac surdcdlerinin Karayallan Trafik Yonetmeligi'nde tarnimh ve kesintisiz olarak arag kullarar stresini
ifade etmektedir. Mevzuata gére, siricdlerin sOrekli arac kullarmm stresi 4,5 saattir. Bu kullamm stresi sonunda, en az 45 dakika
mala verilmesi yasal bir zorunluluktur. 58z kanusu mola 4,5 saat kullarim slresi boyunca en az 15 'er dakikalik iki veya Ge dilim
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seklinde de kullanilakbilir,

15 dakikanin altindaki molalar takograf tarafindan mola olarak degerlendirilmez; arac kullanilmaya devam ediliyor olarak
degerlendirilir. Delayisiyla sirekli kullanim stiresi ign mola sirelerinin en az 15 dakika clmasina dikkat edilmelidir.

Mola siresi boyunca sGricu belgesinin takograftan ckanlmasina gerek yokiur.

Aszadida mola seceneklerine iliskin minimum degerler agiklanmigtir: [bkz: Tablo 2)

Mola Secenekleri

5/N 1.mola dk. 2.mola dk. 3.Mola dk. Taplam Mofo Siiresi dk.
1 - - 45 45
2 15 15 15 45
3 = 25 20 45
4 = 3d 15 45
Tablo 2

Mola toplami en az 45 dakika oldudu zaman, takagraf gistergesinde strekli kullanim stiresi sifirlamir. Bédylelikle siriciiniin
yeterince mola verdigi kabul edilir,

Sirekli kullanim siiresi 4 saat 30 dakikay) asarsa, takograf sirdcOyvi sesli olaralk uyaracak ve ortaya cilkan "Sirekli Sire (hlali*ni
hafizasina kaydedecektir,
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7 TOPLAM KULLANIM SURESI

“Toplam Kullaram Siiresi® bir striciniin 24 sazt icinde toplam olarak ara¢ kullanabilecegi zamani ifade eder. Karayollar Trafik
Yonetmeligi ne gore toplam kullanm siresi simr 9 saattir,

24 saat iginde bu sirenin asiimasi durumunda takograf bu durumu “Toplam Kullanim Siresi iblali* olarak hafizasina kaydeder,
8 GUNLUK DINLENME SURESI
2.1 TEK sURIICO

“Glnldk Dinlenme Siresi”, bir stirdcinin 24 saat icerisinde minirmum dinlenmesi gereken sireyi ifade etmektedir. Karayollan
Trafik Yonetmeligi'ne gdre stricller her 24 saat icerisinde en az 11 saat kesintisiz dinlenmek zorundadir.

Giinlilk dinlenme parcal olarak da gerceklesebilir: Glinlik dinlenme siiresi, her biri en az 8 saat kesintisiz olmak lzere iki veya lg
ayr dilim halinde de kullamilabilir. Ancak bu durumda glnldk dinlenme dilimleri toplaminim en az 12 saat olmas) zorunludur.

8.2 BIRDEN FAZLA SORDCD

Aracin birden fazla sirdcd tarafindan kullamlmas) durumunda, her 30 saatlik dilimede her bir siriici en az 8 saat kesintisiz olarak
dinlenmelidir.

Takcgraf, siricd belgesi takilmadan yapilan arag kullamrmnn ikinet stiricid olarale dikkate almaz, yvani o gin bir striicil we
muhterel kimliksiz kullanim séz konusu ise, ginlik dinlenme siiresi hesahi tek strici igin gecerli kurallara gére yamlir.

Karayellan Trafik Yonetmeligi'ne gire: Gonlik dinlenme siresi, yatakh ve yapbglannda Szel dinlenme yeri alan araglar ile
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goftrin rahat uyuyabilecedi sekilde balimleri pulunan araglarda, araclar park yerinde, garajda veya yerlesim yerleri disindalki
karayollannda platform disinda park edip gerekli tedbirler alinarak gegirilebilir,

Ginlik dinlenme stirelerine uyulmamasi halinde takograf sesli uyan verir. Bu durumu “Gonlik Dinlenme Siresi ihlali* olaral:
hafizasina kaydeder,

9  GUNLUK DINLENME SORESINI KISALTMA SAYISI

Sordcller glnlik dinlenme strelerini belirli Slcdler dzhilinde kisaltabilir. 11 saatlik kesintisiz gdnlik dinlenme siresi, haftada 3
defadan fazla olmamak kaydiyla en az kesintisiz 9 saate indirilebilir.

Yani sUrlich haftada 3 kez kesintisiz 9 saat (9 saat ile 10 saat 59 dakika aras)) dinlenebilir. Haftann diger giinlerinde striicd,
glnlik dinlenme sUresi paragrafinda anlatilan sekilde dinlenmelidir,

Aracin birden fazla sorficll tarafindan kullamlmas) durumunda ginliik dinlenme stresinin kisaltilmas gergeklesmez [Bu durumda
her stirliciinin 8 saat kesintisiz dinlenmesi yeterlidir).

Takograf bu indirimleri ve dinlenmeleri otomatik olarak kaydeder.

Gunlik dinlenme kisaltma savisimin 3 defadan fazla olmasi durumunda takograf bu durumu “Ganlik Dinlenme Stresi iklali®
alarak hafizasina kaydeder.

10. HAFTA TATILI

Karaycllan Trafik Yonetmeligi‘'ne gore sirdciler bir haftada en fazla & glnlik arag kullamm sdresinden sonra 1 ginlik hafta
tatilini kullanmak zorundadirlar. Hafta tatili kesintisiz olmak kaydiyla en az 24 saattir.

14



lafta tatilinin kullamimamast durumunda (7. Gin arag kullamm)) takograf bu durumu “llafta Tatili Thlali® olarak hafizasina
kaydeder,

11, BiRLESIK HAFTA

Dizenli seferler haricindeki uluslararas) yolcu tagimacii@ séz konusu oldugunda siriciler hafta tatili vermeden 12 giin sireyle
arag kullanabilirler. Bu calisma durumuo Karayollan Trafik Yonetmeligi' nde “Birlesik Hafta * olarak adlandinimistir.

Sordcd & glnldk arac kullarmmimn ardindan hafta tatilini kullanmazsa [7. g0n arag kullarmirsa) birlesik hafta kullammn duruomuna
gecer.

Shrlcd birlesik hafta durumunda, en fazla 12 gin arac kullamrmindan sonra en az 2 glnlik {48 saat kesintisiz) hafta tatiling
kullanmak zorundadir. Birlesik Hafta, sadece uluslararas) yolou tasimacilifl séz konusu oldugunda gecerlidir, Dolayisivla
stridcintn yurt digi tagima belgesini yamnda bulundurmast gerekir,

12. BiRLESiK HAFTA TATILI

Birlesik hafta mesaisinin arag kullamminm (7. Gin... 12, gin arasi} ardindan striciler en az 48 saat (2 glin) hafta tatili yapmal
zovundadirlar,

Takograf birlesik hafta kullamminca hafta tatili ihlali verecektir. Ancak stricinin yurt disi tagima belgesi varsa trafik yetkilisi bu
ihlali dikkate almayacaktir. 12 giinden fazla ¢alisma yaplmas) {13, gin arag kullamimi) durumunda, yani Birlesik Hafta Tatili
yapilmamas! dururmunda ise takograf hafta tatili ihlali ile birlikte birlegik hafta tatil iblali verecektir.

15



Suricl birlesik hafta calisma durumundan ancak 458 saat dinlenerek gikabilir.

13, BiRLESIK HAFTA TOPLAM KULLANIM SURES

Birlesik hafta icinde toplam arag kullanma siiresi sinin 90 sazttiv ve bu sirenin asilmas takografta ihlal alarak kaydedilir, SOrici
bu sire delmadan dinlenrmek zorundadir,

24 saat raporlarinda hafta baslangic anmindan itibaren haftalik kullamm stiresi basimaktadir.
14 HAFTA BASLANGIC ZAMANI
Hafta tatilinden sonra sirdclinin arac kullanmaya basladig ilk an hafta baslangic zaman alarak kaydedilir,

Hafta baslangic) aninda strlicinin haftahik [birlegik] toplam kullarmim stiresi, glalak dinlenme siresi kisaltma sayilan otomatik
alarak sifirlarr.

Sordcd bu andan itibaren en fazla & calisma glind sonunda 24 saat (arag kullanmaksizin} istirahat etmek zorundadir. Hafta
baglangic zamani ve hafta baslangicndan itibaren gecen sire 24 saat raporunda basiimaktadir,

Ornek: Hafta baslangig zaman 10 Mayis 2008 giinli saat 12,40 olsun. Sriicii 17 Mayis 2008 saat 12.40'a kadar [6 mesai giind

sanrast) aralikh alarak arac kullanabiliv. Ancak o andan sonra 24 saat mola vermezse, hafta tatili kurahm ihlal eder ve birlesik
hafta dururnuna geger.
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15 GOSTERGE

GEMNOE, alfabedcli tim harfler géstorchilecek Gzellikte 6 hancli 14 scgment, kayan harflerle vzun mesajlar verchilon LCD
adstergaye sahiptir. (bkz: Seldil 3}

14 segment & haneli bilgi ekran sayesinde akunakl, anlagilir ve gerektiginde & karakterden daha uzun Tirkce mesajlar ile
takografin daha verimli olarak kullamlmas saglanmaktadir.
S#AT

OTDBAN

14 SEGMENT 6 DIGIT
BILGI EKRANI

sekil 3

Ekramin sag Ust kdsesinde sirekli saat gdrintdlenir. Cihazin otoban fonksivonu aktif iken LCD ekranda otoban sembaold belirir,
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la TU3 TAKIMI

GEMOE, arkadan aydmlatmal, yan yana dizili 7 adct tustan olusan clastomer tus takimina sahiptir.

Sekil 4

Tuglar, LCD ekramn alt kisrminda sirasiyla “SSURE®, “TSURE”, “HATA”, “OTOBAN" ile A (sol ak), * -'.—I" {OMAY, ENTER, SEC) ve
B (sap ok) mend tuslan olarak siralanmustir. (bkz: Sekil 4)

TUSLARIN FONKSIYOMNLARI

16.1 5.SURE TUSU

R ——
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5. SURE, sdrekli Kullamm 50resi kavraminim kisaltlmisidir, Bu tusa pes pese basarak, Sirekli Ku/lamm 5iresi, Son Maola Siiresi,
GlUnlik Dinlenme Slresint Kisaltmea Sayisive (kirlesik) Nafta Toplam Kullanim Siresi bilgilerine ulasilir,

16.1.1 Siirekli Kullanmm Siirasi

5.50RE tusuna ilk kez basildiginda gostergede “SUREKL KULLANIM SURESI” mesaji kayan yazi seklinde gériilir ve ardindan arac
son kullanan sirliclinidn {veya yeni siiricl belgesi takilmiz ise a sbriicinin] strekli kollamm siresini gisterilir.

Ornek:
§5.4.26 (yasal sirekli kullamm simrina 4 dakika kalmig, SOricd mola vermeli)
55.4.42 (sGrekli kullamem sirue agilms, Strded 45 dakikahk molay) tamamlamal)
55 0.00 (mola sirest 45 dakika veva daha fazla oldugu icin sifirlanmisg)

16.1.2 Son Mola Siiresi
SSURE tusuna 2. kez basildifinda, en son mola siiresi, yani arag durduktan sonra gecen siire gorilir,

Suricd mala vermek amaciyla durmus ise, tekrar harelete gecmeden dnce gistergede gbrdigl son mola siresnin 15 dakika
veya daha fazla olmasina dilkkat etmelidir.

surdcd kimlik kartin cikarmis olsa bile en san kullanan siriciye ait mola siresi islemeye devam eder.

Sizden dnce bagka bir siricd arac kullanmig ise, araci devralmadan dnce sdricd kartiniz takografa takip mola sGresini kontrol
etmelisiniz.
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Ornekler:
“MIL. 0.15" [son mola 15 dakika strici arac tekrar kullanabilir)
“ML 0.45" {son mola 45 dalika siricl arac tekear kullanabiliv)
ML 0.12% {Heniiz 15 dakika dolmarms. Arag tekrar hareket ederse, sirdcinin toplam ve sirekli kullamm
sirelerine bu durma zaman eklenecelktis)
ML 123" {rmola 1 saat 22 dakika. SGricl arac tekrar kullamlahilir)
“ML24.00" {mala siresi 1 tam gbnd pecmis. Hafta tatili tamamlanmis)

Siriicl, hafta tatilini mola siiresini izleyerek kontrol edebilir. Bunun igin sGrich belgesin takografa taktiktan sonra (arag
hareketsiz duramda iker )son molasimn 24 saat veya daha fazla oldugunu gardlginde bir tam glnllk hafta tatilini kullandi@im
teyid etmis olur, Bundan sanra araci kullanmaya basladifinda, takograf hafta tatili bilgisini ve yeni hafta basi amm kaydedecektir.

16.1.3 Ginliik Dinlenme Siresini Kisaltma Sayisi

SSURE tusuna 3.kez basilarak giinlik dinlenme siiresi kisaltma sayist  garildr. Bu bilgi takografa takil siriicl belgesine (vaya
strici belgesi cikartilmis ise son kullanan sOrdclye) aittir,

Ornekler:
9KS O (Hafta basindan beri kisaltma yapilmarms)
gKs 3
aks 4  (Ugten fazla lsaltma yaplmis. Striciiniin hafta tatili vermesi gerekir)
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16.1.42 Birlesik Hafta Kullanim Siiresi

SSURE tusuna 4. kez basilarak birlesik hafta lullamm siresi gérilir. Bu bilgi takografta talah siriicl belgosing [voya siriici
belgesi cikartilmig ise son kullanan sirdciye) aittir.

Ornekler:
HK. 1.46 [Hafta tatilinden sonra aracin ilk hareketinden beri 1 saat 46 dakika arag kullanmis)

HK.89.04 (Birlesik hafta kullarmm slresi simrina yaklagilmis. SGricih hafta tatili yapmali)
HK 92.38 (90 saatlik sirir agilmig. SOrded hafta tatili vapmal)

16.2 TSURE TUSU

T. SURE, Toplam Kullarim Saresi kavraminin kisaltlmisidir, Bu tusa pespese basarak, “Toplam Kullanim Siresi®, *GlinlUk
Dinlenme S0resi” ve glinllk dinlenme siire hesabinda kullanlan en biylk dinlenme sireleri bilgilerine ulasilir,
16.2.1 Toplam Kullanim Siresi

TSURE tusuna ilk kez basildizinda gostergede "TOPLAM KULLAMIM SURESI” mesaji kayan yazi sellinde goriilir ve ardindan araci

son kullanan siricinin {veya yeni sirlclh belgesi takilmis ise o sUrlcining son 24 saat icerisindeki toplam arag kullarnim siresi
gisterilir.
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Ornek:

TS. 8.56 ([yasal toplam kullanim sdresi simona 4 dakilka lalmig)
T5.9.02 [sidrekli lkullamm simrn agilmig)

16.2.2 Ginliik Dinlenme Siiresi

TSURE tusuna 2. basildiginda ginlik dinlenme stiresi gdriliir. Bu bilgi takografta takil siiriich belgesine (veya siiriici belgesi
cikartilrmig ise son kullanan siriclye) aittir.

Ornekler: GD.12.47
GD.O7.48
G0.24.00 (enaz 1 tam g0n dinlenmis)

Suricd, hafta tatilini de ginlik dinlenme stresini izleyerek kontral edebilir. Bunun igin siriicd belgesini takografa taktktan sonra
{ara; hareketsiz durumda iken) ginlik dinlenme stiresinin 24 saat veya daha fazla oldugunu gérdiginde (GD.24.00) bir tam
ginlitk hafta tatilini kullandi@in tevid etmis olur. Bundan sonra arac kullanmaya basladiginda takograf hafta tatili bilgisini ve yeni
hafta bast anini kaydedecektir,

16.2.3 Son 24 Saat icindeki En Biiyiik Kesintisiz Dinlenme Sireleri

TSURE tusuna 3, 4 ve 5. kez basildiginda D1, D2 ve D3 garilar.

Son 30 saat iginde arac sadece tek bir sdrich kullanmig ise, madde & de belirtilen sekilde glnlak dinlenme siresi hesaplanir.
Eger en az 11 saatlik kesintisiz dinlenme yvoksa son 24 saat icinde biri en az 8 saat almak Gzere en fazla g dinlenme parcasimin
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toplami 12 saatten biylk olmaldir, Bu hesaka giren en bayQk Og kesintisiz dinlenme pargalan, biyikten kicige dogru D1, D2
vie D3 olarak gistergede izlenehilir.

fOrnek: D1.8.28
D2, 2.54
D3. 0.20

le.d HATATUSU

HATA tusu ile son 24 saat icinde aracin kullammi sirasinda yapilan kural ihlalleri gortlebilir. Hata kisaltmasinm yanmndaki iki hane
eger "00" ise hata yaxlmadigl ifade edilmektedir,

HATA tusuna sirayla hasilarak asagidaki ihlaller gérulir, Tuga ilk basistan sonra bir daha basilmazsa 2 sn'ce hir ghsterge bir
sanraki bilgiyve geger.

ihlal Kisaltmas: ihlalin Aciklamas
HH : Hiz Limiti ihlali [88km/h Gzerinde hiz yaprma)
[0} ) IKimliksiz Kullarm ihlzli
L : siirekli Kullanim Siresi ihlali
TS : Toplam Kullamm Stresi iblali
AC i Elektrik 3esleme Kesintisi ihlali
5D : Gunlik Dinlenme Sresi Kural iklali
HT s Haftalik Tatil [klali (Birlesik hafta tatili dahil)
HS b Birlesik Hafta Kullanim Siresi sinirinl asma
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Ornek:
=01 (1 kez huz ihlali yapimis)
S5 =00 {sdrckli kullamm siresiihlal cdilmemis)
HT =01 (Hafta tatili kullanilmarnig)

Bu ihlaller Kisa Raporda da gdrilebilir
17 MEND [§LE"H'LER|

Takografinizda mobil telefonlara benzer bir menlden segme sistermni ile istediginiz isleviers ulagabilirsiniz. MenO tuglar sag "~

ve sol 4" okile "—'l‘“ tuslardir. Oklar ile meni secensekleri degistirilehilir, sag ve sol ok tuslarina basildikga yeni secenekler
gistergede gbrantilenir.

Meniide islevler dairesel bir mantikla segilebilmektedir, Ok tuslan ile daireye herhangi bir yénde baslamak ve geri dénmek

miamkidndiar. “tusu ile gistergede verilen islev veya alt meni segilebilir. Ana menideki islevlerin sirasi: HIZ, SAAT,
TARIH, TOPYOL [Toplam Yol), AYAR, RAPOR ve SICAKLIK {opsiyonel sicakhk tlome dzelligi kurulu ise) seklindedir.

17.1. HIZ
Takeografa stirdcld belzesi takilip arac harekete gectikten sonra, gastergede aracin bzl kendiliginden gosterilir.
Ancak gosterge baska kir modda iken hiz izlenmek istendiginde "HIZ® mesaji gorilene dek sol veya sag ok tuslanna basir.

Elsranda “HIZ" gGriandaginde 'q—l” tusuna basilir; ekranda aracin hizi kmyfsaat cinsinden garintdlenir. {bkz: Sekil 5)
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i2:30

17
HIZ B *

Sekil 5

[ ~y=

17.2.5RAT

"EAATY mesaji garillene dek sal veya sag ol tuslanna basilir, sonra * " tusuna basilaralk cihazin gergek zamanl saati {saat,

dakika, saniye] griintilenir.
GAAT  °®

(A00Y =
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17.3. TARIH

Ekranda “TARIH" mesaj gariilene kadar sol veya saZ ok tuslanna basihr, sonra * - tusuna basilarak tarih (gin ay ve yil
seklinde) garintilenir, (bkz: Sekil &)

TARIH ** 260708

Sekil 6

17.4. TOPLAM YOL {Odometre)

Ana menil baghiklannda ok tuglan ile “TOPLAM ¥0OL" mesaji giriinene kadar hareket edilir. "TOP. ¥QL* kisaltmas giriildiginde ©
-I—"’ tustina basilarak odametre degeri 100m hassasivetle ekranda gérantilenir.

Takografin araciniza takilmasi sirasinda aracinizin kllometre saatindekl toplam yol (odometre) deferl, yetkill servis tarafindan
Lakograla ylklenir, Toplam yol deferi 39999,9 kn den sonra kendiliginden sifirdan baslar, (bke; Sekil 7)

< e b5 e 5 2

sekil 7
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17.5. AYAR (Saati bir dakika ileri geri alma)

“BaYAR" ment bash@ gorlilirken ” . tusunz basildiginda ayar alt meniisine girilir. nce “1 DAKIKA ILERI® mesaji kayar,
ardindan "1 DAK 4+ sahit mesaji gostergede gorulir. 5ag ak 'a tekrar basihrsa “1 DAKIKA GERI™ {*1 DAK -*) gdriilir, Ok tuglan ile
bu iki secenek dénlsimll olarak ekrana gelir.

“1 DAK +* pariliGrken ™ *-4—"’ tusuna basilirse “KAYDEDILDNY mesaj ile birlikte takografin saati bir dakika ileri alinr, “1
DAl - gariliirken bhenzer sekilde takograf saati bir dakika geri alinie, KAYDEDILDI mesajindan sonra gisterge (st menlye diéner,

Bu islemler arag hareketsiz durumda lken glindn herhangi bir saatinde ve glnde bir kez yaplabllir. Bu [slemin yapldig
andan itibaren 24 saat gecmeden dakika ileri geri a/mak mimkin olamaz ve bu 24 saat icinde “1 DAK +" veya "1DAK -*
durumunda * <= tusuna basilirsa "KAYDEDILDI® gérilmez, Bu durumda st meniye gegmek igin 550RE, TSORE veya HATA
tuglznindan birine basildiktan sonra ok tuzlanndan birine basmale gerckir.

17.6. RAPOR

GEMOS takografin termal yazicisi ile araca ait son 24 saat icindeki kullamm bilgileri ve ihlaller alti farkh raper halinde cihazdan
alinakhilir,

Ana mendde ok tuglar il “RAPCOR™ mesaj gdrilirken * - tusuna hasilirsa RAPOR alt menisine girilir. Rapor alt meniisinde
&nce uzun rapor bashklan sagdan sola kayarak ckranda gzikir. Bashk bittiginde rapor ismine iliskin 6 hancli kisaltma garilir.
Ok tuslar ile rapor alt mentsinde dairesel alarak istenen rapor segilebilir.

RAPOR =

DIKKAT! : Rapor alabilmek icin aracin harekelsic olmas: ve sirich belgesi kilidinin aglk olimas gerekir.

Sekil 8
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Rapor isimleri ve Kisaltmalan

Rapor cinsi Uzun bashk & hanefi Kisaltma

1 |KisaRapor “"KISA RAPDR™ “K.RAPOR"
2 |24 saat rapor 24 SAAT RAPORU" "24.5.RAP"
3 |Hiz-zaman grafigi "HIZ-ZAMAN GRAFIGI” “GRAFIK"

4 | Hiz sirirh grafik “HIZ 5INIRLI GRAFIK" “H.5.GRAF”
5 | Yol simirh grafik “YOL SINIRLI GRAFIK" “¥.5.GRAF"
& | Zaman simirh grafik "ZAMAN SINIRLI GRAFIK” “2.5.GRAF"

Tablo 3

istenen rapor bashgina geldikten sonra -‘IJ” tusuna basilarak yvazicidan cikti alinabiliv, SOrich belgesi kilict kapali ise
gostergede "KART KILIDINI ACINT mesaj gdrilecelktir, Bu durumda kilidi agip tekrar rapor tirdnd segmelisiniz.

Kisa rapar, 24 saat raporu ve hiz zaman grafigi raparlan S tusuna basilir basilmaz basglar. Dier Gg rapora ait aglklamalar
ilgili balimlerde agiklanmistir,

Rapor meniisinden cilkmal igin SSURE, TSURE veya HATA tuslanindan birine v ardindan ak tuslanndan biring basmak gerokir,

Bitiin raporlarda arag bilgileri (plaka, arag sahibi, arac markasi/maodeli, trafik kayit no), aracin kalibrasyon katsaysi ve
kalibrasyon bilgisini ylkleyen servisin kisa kodu basiimalktadir
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18. KI3A RAPOR

Kisa rapor, aracin son 24 saat iginde kullanimi boyunca yapilmis olan tim kural ihlallerini ve ihlal adedini listeler. Bunun yaninda
yvasal olarak taniml arag kullanim stirelerini, iz sinin degerini, kalibrasyon kat sayisin ve servis bilgilerini de basmaltadir.

KRAPOR =

Sekil @

25571 SAYIU KARANTLLARI
TRAFIK YOMETMELIGI
Q8 MADDLSING UYGUNDUR
KALRRASYDIM : 3RO M -—z= Arag (kalihrasyant Sabi-i
BAYI WO 0 GRS -—> Bayifservis kodu
GEMDS OTh1454G
180772008 157 -— Raporun alindig tarih/zzat
KISA HATA RAFORL

PLAIA: O AL 1234 -—= Aragruhsal Bilgiler
ARAC SAHIBI:
TASIMACILIK A5
TEAFIE.ENO:  A-SRTRS
ARACIN MARKAS]:
TIR 2002
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== HATHA YOK -—
YA5AL SINIRLAR:
TIZSIMIRL B3 KRS -—= Sehirleraras karayoly hie sime 9110
OTOBAN HIZ SIK. 92 KM/S = Olekan buz simre (%1100
RAOLA SURES] 45 DAK
SJREKLISORE 4 SAAT 30D
TOPLAM SORE 9 SANT
BIRLESIK HAF KLUL 30 5AAT
DIMLEMBME KIS SAYIS 3

===== RAPOR 50N =======

BAYI MO GNS1

Liks, FAL ANIGHRA = kalibrasyoru yapan servisfbayinin
TEL:D 3123977241 -— adres ve telefonu

Son 24 saat icinde kural Thlali varsa, raparun ihlzl listesi bélimande sadece mevout hatalar basilir. Asagdaki mubtermnel bitin
ihlaller siralanmustr.

IHLALLER:

HIZ IHLALI 2 KEZ ---= Hiz Sinirin agma sayisi
FIMLTESE KULLARIN © KE?

SJREKLI SORE HL 2 KEZ

TOPLAR SURE iHL. 1 KEZ

BESLEME KESILDI 1 KEZ

GEM @k DM AHL. L KEZ -—= Ganllk dinlenme karal ihlali
HAFTA TATIL iHLALI 1 KEZ
BHR.HAFTAKSEEE LKEZ = Birlegik halta kullamm sdresini agrma
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Takcgraf bellegi cember déngi sellinde cahsmaktadir, IKayit sonrast, zaman ilerledikce takograf son 24 saatin gerisinde kalan
ihlalleri belleginden silmekte, Thlalleri ve thlal sayilarnim glincellemektedir,

Hiz ihlali sayisi, arac son 24 saat icinde kullanan sdridcilerin buz siminni ihlal etme sayilannin toplamidir,
Toplarm kullarmim sdresi, hafta tatili iklali, gdnlik dinlenme sOresihlali gibiiblaller bher bir strded icin bir kez sayidmaktadir.
Birden fazla striict dornegin iki stridcd toplam kullamm siresini agrmig ise taplam sire ihlali sayis) 2 olarak basilir.

Bir sartici stirekli kullarnm stresini birden fazla ihlal edebilir; ancak, takograf sirekli kallamm siiresi ihlalini, 45 dakika mola
tamamlanana kadar sadece bir ihlal alarak sayar.

19. 24 SAAT RAPORU

Bu raporda, son 24 saat iginde arac kullanan siricilere ait kayitlar rapor alma anindan gerive dogru olacak sekilde aynntih
alarak verilmektedir.

Son 30 saat icinde araci birden fazla sirich kullanmig ise rapor alma anindan gerive dogru 24 saat ile 30, saat aras: kullanmig
stricilerin listesi de rapor sonuna eklenmektedir.

e UsiHP "

Sekil 10
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24 saat raporunda her sOrich kayd: sarictindn adi ile baglayan ve haftalik kullanim stiresi satin ile biten ayn b&limler halinde
verilir,

25571 SAYIL KARAYOLLARI
TRAFIK ¥OMETMELIGI
SEAMADDESIMNG UYGUNDUR
KALIBRASYOMN : 3600 b
BAYI MO ¢ GRS
GEMOS JTkZASE
1&/07,/2008 15:06
24 5881 OZETI
PlLalka- 6 A% 1234
ARAC SAHIRI:

TAZIMACILIK A5
TRAFIK.SNO:  A-S5T654
ARACIN MARKASI:

TIR 2008

AR ECSILDN:
180772008 12:11
ARD BAGLANDI:
18/07:2008 13:13
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SJIROCO: AHMET £AHRAMAN
EHL.MO:OE-O001 23456781

iMPME ZAMARMI:

LEAIT/ 2008 11,30
BIMME ZANAMI

18/07/ 2008 09:00
ALDIGIYOL: D134, 7EM

TOPLAR KLL. SURESE N9550
TOPLAR SURE iHLALI

5 JREKLI GRE: 02530
KULLAMIRA 01500

1 LT 4 ]
KULLANIN 01530

28 KNS HLALI
02 KEZ 0004.9KM

GUMLLE DIRMLEMME iHLALI
GUMLOK DIMLENME 08512
T (D087 DHs12
L1256 522

B (1420 0200

O SAMT KISALTMA BAYISI D

HAFTA BASLANGICI
15/07/2008 12:47

HAFTALIK KUL SR, 27535

-—= giriicil belgesi na.

-—= higrekel sonu [kayil saru)
= harekel baglangic

-—2 aldigival

-—2 inme 2amani anina girs son 24 saateki taplam kullanim
-—= B saati agtid igin ihlal kayd

-—= SCrekli kullarami alugturan mela ve kullamim pargalan

= ginlik dinlemme Og parga Loplar 12 sgatlen e oldugu
iginihal
= 5an 24 saat icindeki on blyuk 3 dinlenme pargas
-—= by weriler sadece ginlik dinlenme iblalinde basilir,
=i 7o uluslararas dinlenimea sembaoli

-—= Ginlik dinlenme kisaltma sayis
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20. HIZ ZAMAN GRAFIGI

Son 24 saal icindeki her bir siriicd (kimliksiz kullamim dahil] kayd icin ayri ayr hiz grafikleri basihr.

GRAFIK =

Selil 11

Grafikler gergek zamanl ve o andan geriye dogrudur. Grafikte yasal hiz simin gizgisi, alt eksende saat etiketleri ve yarim saat
centikleri, st eksende kat edilen yola ait almak dzere her 25, 50 ve 100 km de centikler ve her 100 km de yol degeri
basilmaktadir.

21. HIZ SINIRLI GRAFIK

Bu rapor bir &nceki hiz zaman grafigi ile aymidir. Sadece hiz cizgisi deferini degistirerek {8rn: yerlesim yeri hiz simir olan 50 km/h )
belirli bir hizin Gzerinde hareketin olup olmadi@ kontrol edilebilir.

HGGRAF #

Selkil 12

Rapor alt mendsinde “H.5.GRAF” gérulirken, * *ﬂ—l” tusuna basilirsa, dnca “HIZ SINIRIMNI GIRIN® measaj ardindan “H5=88"
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gdrilir. Burada ok tuslan (sol ok azalur, sag ol arttinr) ile istenilen hiz deferine gelince SEC e hasilarak grafik giktisi alinir,

22. YOL SINIRLI GRAFIK
Bu grafik raporda gerive dogru istenilen ki yvol degeri arasindaki siriich kayitlanna ait hiz kavitlan grafik olarak ahmr. Girilecek

YSGRAF =

Sekil 132

degerler 100 km'nin katlaridir.

¥ S GRAFY gardlirken, © B tusuna basilirsa dnce “YOL BASLANGICI wve “YB, 0" ekraniile ilk yol degeri sorulur. Ok tuslan ile
istenilen degere ulagiir {Br: 200) ve ™ -l 'e basilir, “YOL SONU" ve ardindan “¥5. 300" ile iking yol degeri sarulur, iking deger

ayarlandiklan sonra * tuyuna basihirsa rapar ahimr,

Eger istenilen yvol degerleri arasinda hiz kaydi yok ise bu durum raporda “ISTEMILEN ARALIKTA KAYIT YOK” ile belirtilir

23. ZAMAN SINIRLI GRAFIK
Bu grafik raporu ile, son 24 saat icinde geriye dogru istenilen iki an arasindaki sOrdcl kayitlanina ait bz kayitlan grafik olarak

alimir, Girilecelk degerler dakika hassasiyetindedir., “Z2.5.GRAF" girilirken, P tusuna basilirsa dnce “BITIS ZAMANI" va 5,
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hhss * mesaji ile ilk zaman degeri sorulur. Gostergedelki ilk deger takografin o anki saat degeridir.

ZGGRAF =

selkil 14

Sol ok [we sag ok] tusu ile istenilen degere ulasihr [dr: 5. 18.12) ve * <o basilir. “BASLANGIC ZAMANI® ve ardindan “B.
17.12" ile saat degeri sorulur. Son deger bitis zarnani olarak girilen degerin 1 saat Sncesidir. kinci deger ayarlandiktan sonra *

S tusuna basilirsa rapor alinir,
Eger istenilen zamana arahginda kayit yvok ise bu durum raporda “ISTEMILEN ARALICTA KAYIT YOR® ile belirtilir,

24. OTOBAN FONKSIYONU

24. 1 OTOBAN MODUNA GiRiS:

GENDS DTk14%G takografta "OTOBAN" moduna girmek ign “OTOBAN" tusuna basilir, Bu tusa basiimasiyla "OTOBANA GIR”
mesajl ekranda kayar ve asagidaki sekilde gésterildigi gibi "OTO. GIR" kisaltmasiyla ekranda kalr,
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TULIR =

$ekil 15

Bu mesajin arkasindan * . tusuna basildiginda ekranda “OTOBAMA GIRILDI” mesaji gérindr ve “OTOBAN" moduna gegilir,
“OTOBAN" modundayken her 60 sanivede bir ekranda “OTOBAN" mesaj) gorintilenir.

24, 2 OTOBAN MODUNDAN GIKIS:
"OTOBAN" tusuna basildiginda “"OTOBANDAN CIK" mesaji ekrandan kayarak gecer ve azagidaki ekranda gosterildigi gibi

"OTQL.CIK" kisaltmasi ekranda kalir,
T D E T ’_/ (2:30
| W

sekil 16

Bu durumda * =" tuguna basildiginda “OTOBANDAN CIKILDI™ mesa) gorintilenir ve “"OTOBAN" modundan gikilmeg olur.
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25. SICAKLIK OLCME

Takegraf cihaziniz, araciruzin i ve dis ortam sicakhi@ing 8leebilme yetenegine ve yolda buzlanma tehlikesini uyarma yetenegine
sahiptir,

Genos OTK145G Takograf cihazim satin alirken, sicaklik dleme dzelligi ile birlikte isteyebilir veya daha sonra takograf cihazima
satie aldigimiz bayimize basvurarak sicaklik dleme kitinin takograf ve araciniza monte edil mesini isteyebilirsiniz.

Sicakhk &lgim seti takografiniza eklendikten sonra, otomatik olarak sicekhk algim ve uyan ézellikleri calismaya baslayacaktir.

25.1 DONUSUMLD ic VE DIS SICAKLIK GOSTERIMI

Gostergenin sag alt tarafinda, arag i¢i ve dis ortam sicakhklan strekli olarak her 15 saniyvede donlstmll olarak gosterilir:
Gosterim bicimi (€ 232C ve DIS 18 2C seklindedir.

HIZ K+ 22

Hl/ 15«25
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25.2 SUREKLI OLARAK SICAKLIK iZLEME

Gstergede HIZ izlenirken ve sol “ " ok tusuna basilirsa ekranda “SICAKLIK" hareketli mesaji belirir. Daha sonra ekranda arac ig
artam sicakh@ asagidaki gibi garilir.

1L Jded P&

IS5 H %

”*-I—’" tusuna basilarak dis ortam sicaklig gérilir.

o -‘I—"' tusuna her basista ic veya dis ortam sicakiif takograf ghstergesinde sirekli alarak izlenehilir.

Sapg "M ve sol “ A" ok tuglan ile sicakhik gdsteriminden cikilir,
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25.3 BUZLANMA UYARISI

soguk iklim kosullarinda dis ortam 32C veya daha diisik bir sicakhifa diserse takograf ekraninda “YOLDA BUZLANMA TEHLIKEST
mesajl garilir ve 5 kez bip sesiile sesli olarak strici wyanlir.

Gosterpede dig sicaklik 15 =i boyunca balirir ve daha sonra takograf HIZ gdsterimine kendiliginden gecer.
A oy 8:43
i el ¥+ 22

Buzlanma uyaris verildikten sonra, Dz ortam sicakhg 52C nin altbinda kaldigs middetce Takograf ghstergesinin sol tarafinda
BUZLAMMA isareti gdrdlir.
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26. KAGIT DEGiSimi
Takegrafin kagit dedizimi, sirasiyla azagdaki gibi yapilr:
Yaziol kapag mandalim aginmz. [bkz: Sckil 17a)

Sekil 17

Yazio kapag mandalirnn kendinize dogru cekiniz. (bkz: Sekil 17 b}
Acilan yazic kapaginm dibinde sulunan bitmis olan ruleyu yerinden gikarimiz, {bke: Sekil 17 ¢}
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Sekil 18

Yeni kadid acarak, hazneye yerlestiriniz. {bke: Sekil 18 4]
kagid, yazicl kapagindaki kagit cikis yerine yerlestirip kapak yerine cturuncaya kadar itiniz. (bkz: 5ekil 18 e}
Yazicl kapag mandaling ok yonlnde bastrarak yarine oturtunuz. {bkz: Sekil 18 1)
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27. Maontaj Semas

TAKOGRAF MONTAJ SEMASI

3 PR wAR A
NORM ELEKTRONIK mhe) Bk
GENOS DTk145G
ELEXTRONIK TAKOGRAF

DIKKAT: Litfen yalnizea yetkili servislerimize montaj-demontaj islemleri yaptinniz.
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28. Telknik Ozellikler

Gisterge LCD posterge

Tus Takimi Arlkadan Avdinlatmal Elastomer Tuslar
Yazic Termal

Sesli Uyar ihlallerde duyulabilir sesli uyan

Hiz Duyargas

Elektronik veya Manyetik

Duyarga Pulse Aralig

500.. 20000 pulse J km [ min 4Vpk-pk, max 24V pk-pk]

Hiz Olcme Hatas Max, +2 Km/h

Saat Hassasiyeti Max, £5secin 24 h
¥ol Olcim Sapmas 1k de + 4%
Calisma Sicaklif -10%C, +70°C
Depalama Sicakhg) -40°C, +70°C
Bevan Gerilimi 12v / 24v DC

Caligma Gerilimi

10-28 VDC {ters baglama ve %100 gerilim artis karumal)

Mominal Akim

Max 70 mA & 24VDC [yvazicimin galismadig durumda)

Agirlik

RS0 gr.

Kriter

TSEK UBM-03-BK-006

Montaj Boyutlan

180x145x51 mm (En x Boy x Yikseklik)

a4
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N on electronics

Norm Elektronik Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
ATB is Merkezi G Blok No: 189-190 Macunksy-ANKARA-TURKIYE
Tel: +90 312 397 79 94 (pbx) Fax: +90 312 397 79 98
info@normelektronik.net

www.normelektronik.net




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

